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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Contenido  : AGENTES LIMPIADORES VEGETALES.

Toxicología:  NO ES TÓXICO AL SER INHALADO, NO ES TÓXICO PARA LA PIEL, NO ES TÓXICO EN EL CUERPO HUMANO, NO SE ALOJA EN EL 

TORRENTE SANGUÍNEO, NO SE INGIERA EN CASO DE INGESTIÓN PUEDE CAUSAR MAREOS, NAUSEAS Y DIARREA MOMENTÁNEA.

Aplicación :               ATOMICE DIRECTAMENTE SOBRE LA SUPERFICIE.

Vida útil de la mezcla : 6 meses a un año en superficies alejadas del sol, libres de calor excesivo..

INSTRUCCIONES:  1.-Leer toda la literatura de esta ficha técnica antes de hacer uso del producto.  2.- Agite el contenido de este envase

y destape. 3.- Rocie una pequeña cantidad con la boquilla del atomizador dirigida al área por limpiar. 4.- Permita al limpiador 

F- 400   trabajar durante un minuto y proceda a frotar con estopa, esponja, trapo, etc.

5.- En caso de quedar residuos de grafitti o percudido repita las operaciones 2 y 3 con una estopa, trapo etc. limpio para no 

contaminar con un trapo sucio. 

6.- Una vez limpia el área, enjuague con agua hasta eliminar el total de residuos. 7.- No mezcle este producto con otros químicos.

Contra indicaciones :             Disuelve irreversiblemente la pintura vinílica. 

Rendimiento Teórico : 10 m2 /L en superficie lisa no porosa.

Almacenamiento : En lugar fresco y seco alejado de los rayos solares.

Temperatura de 

almacenamiento : máximo 25o C. / sombra.

Presentación:   600 ml. 5.0 L. 20.0 L 200.0 l. 1000.0 L

ADVERTENCIAS: •No se deje al alcance de los niños y mascotas, En caso de ingestión accidental NO provoque el vómito, acuda de inmediato a su médico y muestre éste envase.

               •Enjuague perfectamente el producto siempre que haya terminado su uso. •Inflamable , mantener alejado de fuego directo o a calor extremo.

               •No queme o perfore, el envase  •No se use cerca de los ojos o flama. •En caso de contacto en ojos o membranas sensibles lave con agua abundantemente 

               durante quince minutos. •En casos de personas de piel sensible utilice guantes. •Almacene en lugar fresco y seco alejado de la luz solar directa.

               •Apague los motores y aparatos eléctricos antes de limpiarlos. •Siempre y en todos los casos le recomendamos hacer una pequeña prueba primero previo 

               al uso definitivo del producto. •El empleo de este producto es responsabilidad de quien lo usa.•La empresa AGFT Holding, S.A. de C.V. o sus 

             distribuidores no son responsables por daños causados por el mal uso del producto, incompatibilidad con tintas o perdidas de cualquier índole.

Recomendamos  al usuar

El uso de este producto debe ser probado por el usuario entes de haceya que es responsabilidad del usuario comprobar que el producto se desempeña de acuerdo a sus espectativas
de uso sobretodo en el ambito industrial. 

io realizar una evaluación detallada de la mecánica de aplicación y la reacción sobre la superficie a proteger haciendo pruebas en campo  previas al uso definitivo. 

S I S T E M A S  D E  P R O T E C C I ÓN  Y  L I M P I E Z A .

Limpiador universal de alta ingeniería, Ecológico, Biodegradable, fabricado a base de extractos vegetales.

Desinfectante, desodorante, erradica el grafitti en aerosol, crayón y plumón indeleble asi como la grasa industrial, vegetal, mineral y 
animal eficazmente en la mayoría de los casos sin degradar la superficie pintura o original. 

 

Nombre Químico: F-400  LPM

Familia Química: BIO-ORGANICOS .
S i n ó n i m o : Ninguno.
Ficha de seguridad: Anexa.
Temperatura de ebullición: 75.0ºC
Solubilidad en Agua: 1 0 0 %
Temperatura de dilatación: 35.0ºC
Manejo de desechos: Confinamiento de solventes, proveedor certificado.

COLOR: TRANSPARENTE AMARILLENTO CLARO.
GARDNER: 1, 2.
SOLIDOS: NULO. LIBRE DE MATERIA EN SUSPENSIÓN.
OLOR: C A R AC T E R Í S T I C O .
C O N S I S T E N C I A : ACEITOSO.
DENSIDAD: 0.900  a  30º C  /  0.910  a  20º C  /  0.916  a  18º C
AU TO I G N I C I Ó N : 1 5 0 º C.
P O L I M E R I Z AC I Ó N : N u l a .

F-400 LPM.®

Sporte técnico en: 
contacto@antigrafitti.com
www.antigrafiti.com


